
LP400.

Introducción

La LP400 es un equipo de control de asistencia de personal diseñado con una impresora térmica integrada. La 
LP400 cuenta con el más avanzado algoritmo de huella digital del mercado, alto rendimiento y un sensor de 
huella de gran calidad: 500 dpi.

La LP400 incorpora una pantalla a color de 3 pulgadas a través de la cual es capaz de mostar información mas 
vívida que pantallas comúnes, incluyendo la calidad de la huella digital, el resultado de la verificación, entre 
otros.

Incorpora comunicación TCP/IP para conexión entre la terminal y la PC o un Switch.
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Impresora de Tikets Termica (incluida)

Pantalla 3" TFT a color

Capacidad de huellas 3000 Huellas Digitales

Almacenamiento de Registros 100,000 registros (checadas)

Capacidad de Tarjetas 10,000 Tarjetas

Comunicación TCP/IP, Rs232, Rs485, USB Host

Sensor (lector) Optico ZK

Plataforma de hardware ZEM510

Versión de algoritmo de huellas ZK Finger 9.0 y 10.0

Lenguaje y sonidos Español

Velocidad de verificación < 1 Seg

Teclado 16 teclas

Fuente de alimentación 12V-3A

Temperatura de funcionamiento 0°C - 45°C

Humedad de funcionamiento 20% - 80%

Características Técnicas
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