
CONTROIL DE ACCESO Y ASISTENCIA

WIFI 
Lectura de Huella y Tarjetas

F1
Compatible con P2P a través de APP Hik-Con-
nect solo para apertura y monitoreo de 
puerta remotamente desde cualquier parte 
del mundo.

Características principales:

- Control de acceso con huella o Tarjeta .
- 3,000 huellas
- 3,000 tarjetas Proximidad
- Compatible con tarjetas ATR11, ATR14.
- 150,000 registros de eventos
- Conexión TCP/IP
- Entrada y salida wiegand 26/34 bits (Salida solamente funciona para tarjetas).
- Comandos de voz 
- Acepta contraseña p/multiple autentificacion.

Características Físicas y Eléctricas:

- Aplicación: Interior 
- Alimentación: 12 Vcd (Incluida 12V 1A)
- Consumo: 2A
- Temperatura de operación: -10 ºC hasta 45 ºC
- Dimensiones:205 mm × 76.5 mm × 37 mm (8.07" × 3.01" × 1.46") 

aracterísticas Destacadas:

- Control de Acceso + Reportes de Tiempo y Asistencia por IVMS4200.
- Versión de IVMS recomendada: IVMS4200 
- Módulo óptico de alta eficiencia.
- IP42 (sin condensación)
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